別　紙
墓地工事完了報告書
令和　　年　　月　　日
高根沢町宝積寺聖地公園
工事施工箇所　　   区画　 　列　 　番
工事完了日　　令和　　年　 月　 日　（届出の完了日　令和　年　月　日）
工事請負者　　住所 
氏名　　　　　　　　　　　㊞　
	検　査
結　果
	チェック項目
	請負者記入欄
	町記入欄

	
	
	設計値
	実測値
	実測値

	
	盛　土
	０．３ｍ以下
	.　　ｍ
	.　　ｍ
	.　　ｍ

	
	囲　障
(外棚）
	０.６ｍ以下（門柱等を含む）既存
	.　　ｍ
	.　　ｍ
	.    ｍ

	
	
	境界より３㎝内側に施工
	.　　㎝
	.　　㎝
	.　　㎝

	
	碑　石
	２．０ｍ以下
	.　　ｍ
	.　　ｍ
	.　　ｍ

	
	その他
形象物
工作物
	　１．２ｍ以下（当施工：塔婆立）
	.　　ｍ
	.　　ｍ
	.　　ｍ

	
	樹　木
	　１．５ｍ以下
	.　　ｍ
	.　　ｍ
	.　　ｍ

	墓地工事完了検査報告書　　　（以下町記入欄）
	. 　ｍ
	. 　ｍ

	検査
年月日
及び
立会者
	令和　　年　　月　　日

高根沢町 環境課
職：氏名

　　　　　　　　　　　　㊞

　　　　　　　　　　　　㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

	
	

	結　果
（レを記入）
	□碑石等について高根沢町墓地施行条例第１２条の設置基準内であることを確認した。
□設置基準値を超えているため手直しを指示した。
	. 　ｍ
	. 　ｍ


※高さの測定基準は、宝積寺聖地公園は区画の基準杭（赤杭）、東高谷墓地の区画の基礎とする。
宝積寺聖地公園の工事は道路面を除いて境界から3㎝内側から施行すること。また、隣接墓地との境界を明確にするため、囲障を設置すること。
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